LEGENDA :

Linia rozgraniczajgca drogi krajowej
» == 11 Linia rozgraniczajaca podziatu wewnetrznego

—em Osie projektowanych drog wraz z pikietazem
Projektowana krawedz nawierzchni drogi
Projektowany kraweznik wyniesiony
Projektowany kraweznik obnizony / wtopiony
Projektowane obrzeze chodnikowe
Krawedz pobocza
Projektowany przepust drogowy

Row drogowy / row melioracyjny
Skarpy nasypu/wykopu

Pochylenie poprzeczne drogi

Nawierzchnia bitumiczna
Nawierzchnia jezdni z kruszywa

Pobocze gruntowe

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej /
ciggu pieszo rowerowego z betonu asfaltowego

Nawierzchnia wyspy z kostki
Nawierzchnia zatok i wybrukowan

Proj. zbiornik retencyjno - infiltracyjny otwarty

Rozbidrka obiektéw budowlanych

Inwestor:

Skarb Panstwa - Generalny Dyrektor Drog
7') Krajowych i Autostrad
Generalna Dyrekcja z siedzibg w Warszawie
Drég Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

Jednostka projektowania :
H Egis Poland Sp. z 0.0.
e g I S ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
Nazwa obiektu budowlanego:

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 62 na odcinku Ptock - Wyszogrod wraz
z uzyskaniem Decyzji o érodowiskowych Uwarunkowaniach

Adres obiektu budowlanego:

wojewddztwo mazowieckie, powiat ptocki

Stadium:

KONCEPCJA PROGRAMOWA

Tytut rysunku: Branza:
DROGOWA

PLAN SYTUACYJNY

mgr inz. Henryk Niemczyk 8/77
Proiektant mgr inz. Piotr Gwardecki LOD/1 774/PWOD/11
mgr inz. Stawomir Muzyka | LUB/0151/POOD/09

Numer rysunku: Numer tomu: Rewizja:
KP/02-02/02-10




