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LEGENDA :

RozbiÃ³rka obiektÃ³w budowlany

Projektowany krawężnik wyniesiony

Projektowana krawędź nawierzchni drogi

Projektowane obrzeże chodnikowe

Projektowany przepust drogowy

Skarpy nasypu/wykopu

Krawędź pobocza

Projektowany krawężnik obniżony / wtopiony

Pochylenie poprzeczne drogi2%

Osie projektowanych dróg wraz z pikietażem
7+500

Linia rozgraniczająca drogi krajowej

Nawierzchnia bitumiczna

Pobocze gruntowe

Nawierzchnia wyspy z kostki

Nawierzchnia zatok i wybrukowań

Nawierzchnia jezdni z kruszywa

ciągu pieszo rowerowego z betonu asfaltowego
Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej / 

Linia rozgraniczająca podziału wewnętrznego 

RÃ³w drogowy / rÃ³w melioracyj

ZB-10

Proj. zbiornik retencyjno - infiltracyjny otwarty

Inwestor:

z siedzibą w Warszawie

ul. Wronia 53, 00-874 WarszawaDrÃ³g Krajowych i Autostra

Generalna Dyrekcja

Krajowych i Autostrad

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg 

egis

Jednostka projektowania :

ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa

Egis Poland Sp. z o.o.

Nazwa obiektu budowlanego:

z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach 

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 62 na odcinku Płock - Wyszogród wraz 

województwo mazowieckie, powiat płocki

Adres obiektu budowlanego:

Stadium:

KONCEPCJA PROGRAMOWA

Tytuł rysunku:

PLAN SYTUACYJNY
1:1 000

Skala:

12.2019 r.

Data:

DROGOWA
Branża:

Numer rysunku: Numer tomu: Rewizja:

Stanowisko: Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Specjalność: Podpis:

Projektant

Opracowujący

Opracowujący

Sprawdzający

-

-

drogowa

drogowa

drogowa

drogowa

drogowaMAZ/0311/PWBD/15

mgr inż. Daniel Radomski

LUB/0151/POOD/09mgr inż. Sławomir Muzyka

Gł. Projektant mgr inż. Henryk Niemczyk 228/77

Projektant drogowamgr inż. Karolina Rogowska MAZ/0342/POOD/12

drogowaLOD/1774/PWOD/11mgr inż. Piotr GwardeckiProjektant

inż. Mariusz Giemza

mgr inż. Piotr Szczepański

KP/02-02/02-12a


